
L-BOX
熱転写バーコードプリンター・ケアラベルプリンタ

L-BOXシリーズは、A-POSの主要業務用バーコードラベルプリンターです。
高いプリントヘッド技術、高速プロセッサ、そしてお客様が高品質なラベル
印刷を高速で行うのに必要なメモリ容量が本シリーズの特徴です。

L-BOXシリーズでは2つのモデルを揃えています。L-BOX300は、毎秒最高10インチの
スピードで300 dpiの印刷。L-BOX600は、600 dpi解像度の印刷ができます。小さな
2Dバーコード、グラフィック、極小印刷、さらにその他の超高解像度画像の印刷に
最適です。

L-BOXシリーズは、厳しい環境に耐える頑丈な完全ダイキャストアルミニウムの
フレームが特徴で、8.2インチの外周直径の大型ラベルロールを使用し、大容量
に適応します。

用途

・業務用印刷

・衣料品現場
・ケアラベル発行
・出荷/受取
・配送
・チケット発行
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機種 L-BOX 300 L-BOX 600

解像度
12 ドット/mm 24 ドット/mm
(300 DPI) (600 DPI)

印字方式 熱転写方式/感熱方式
最大印字速度 305 mm/秒 152 mm/秒
最大印字幅 104㎜
最大印字長 11,430 mm (450インチ) 2,540 mm (100インチ)
ケース ダイカストメカニズムベース、広い透明窓付き折り畳み式メタルカバー
外形寸法 276 mm(幅)x 326 mm (高) x 502 mm (縦)
重量 15.60 kg
ラベルロール容量 最大外径203.2 mm (8インチ)
リボン容量 600 メートル、最大外径90 mm、１インチコア（外巻き/内巻き）
リボン幅 25.4 mm ～ 114.3 mm (1インチ ～ 4.5インチ)

メモリ
512 MB フラッシュメモリ

256 MB SDRAM                                                          

インターフェイス

RS-232
USB 2.0

内蔵イーサネット、10/100 Mbps (オプション)
スロットイン802.11 a/b/g/nワイヤレス (オプション)

付属電源アダプタ
内蔵スイッチング電源

AC入力：AC 100-240V、4-2A、50-60Hz
LCD 3.5 インチカラーディスプレイ、320 x 240 ピクセル & LED x 1

操作スイッチ、ボタン、LED 電源スイッチ, 操作ボタン（６個） & ３色 LED：(赤、緑、茶)

センサー
透過式ギャップセンサー (位置調整可)

反射式ブラックマークセンサー (位置調整可)

リアルタイムクロツク 標準添付

内蔵フォント
英数ビットマップフォント（8種類）

Monotype Imaging® スケーラブル (CG Triumvirate Bold Condensed)
フォント1種

バーコード

1次元バーコード
Code 39、Code 93、Code 128UCC、Code 128 サブセットA, B, C,、コーダバー、

Interleave 2 of 5、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN および UPC 2(5) 
デジット拡張、MSI、PLESSEY、POSTNET、China Post、ITF14、EAN14、Code 11、
TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post 

Leitcode、LOGMARS
2次元バーコード

TLC39、CODABLOCK F mode、マキシコード、QR コード、Aztec、PDF-417、Micro PDF 
417、GS1 データマトリクス、GS1データバー (RSS バーコード)

プリンタ言語 TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL互換)

ラベル式
連続紙、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ、

ケアラベル
ラベル幅 20 ～ 114 mm (0.79インチ ～ 4.5インチ)
ラベル厚み 0.06 ～ 0.28 mm (2.36 ～ 28 mil) 

ラベル芯直径 25.4 ～ 76.2 mm (1インチ ～ 3インチ)

ラベル長 5 ～ 11,430 mm 5 ～ 2,540 mm

環境条件
使用環境：5 ～ 40°C、25 ～ 85%結露なきこと

保存環境：-40 ～ 60°C、10 ～ 90%結露なきこと
環境への配慮 RoHS、WEEE対応
工場出荷オプション 内部Bluetooth モジュール

ディーラ―オプション

シール用カッター
ケアラベル用カッター

スロットイン802.11 a/b/g/nワイヤレス モジュール キット
内部巻取キット (外径5インチ)

A-POS

L-BOX 熱転写バーコードプリンター・ケアラベルプリンタ

仕様

万全のサービスフォロー サプライ品は高品質な純正をご用意

安心して安全にお使いいただけるよう、常に万全のサポート
体制を整え、皆様のビジネスをサポート致します。
6カ月の保証の後はスポットメンテナンスがございます。

プリンタは細心の注意を払い、性能・品質の向上に努めてお
りますが、商品の性能を保証する為、サプライ品は純正品
のご使用をお願いしております。純正品以外をご使用になり
ますと、正常なプリント精度が得られない場合がございます。


