
単枚タグＲＦＩＤプリンタ

Venus217RFID

熱転写方式/感熱方式 Thermal transfer/Direct printing印字方法 Printing method

12ドット/mm (300DPI) 12 dots/mm (300DPI)印字ドット密度 Printing resolution

100～200mm/sec 100 to 200mm/sec印字速度 Printing speed

(幅)35～100mm (長さ)50mm～150mm          (W)35 to 100mm (L)50 to 150mm 用紙サイズ Paper size

0.2～0.8mm                                                0.2 to 0.8mm用紙厚 Paper thickness

標準装備：USBケーブル Standard : USBインターフェイス Interface

AC100V～240V                                          AC100V to 240V電源電圧 Power supply

(W) 145cm×(D) 45cm×(T) 65cm機器寸法 Body size

55kg重量 Weight

A-POS
株式会社エイポス

http://www.a-pos.co.jp

【本社】〒617-0002京都府向日市寺戸町蔵ノ町15-4

TEL.075(950)0227 FAX.075(950)0207

【東京支店】〒111-0052東京都台東区柳橋2-2-2 リブラ柳橋Ⅱビル1階
TEL.03(3861)2471 FAX.03(3861)2472

【大阪オフィス】〒530-0043大阪府大阪市北区天満1丁目19-4ｾﾝﾁｭﾘｰﾊﾟｰｸ東天満2F

TEL.06(6809)2911 FAX.06(6809)2912

・国内初のMarginRead 機能を搭載 (対象ICチップ：MonzaR6シリーズ)
The Margin Read function furnished, first in our domestic market

・アンテナ位置調整不要
No positioning of the antenna required

・当社測定値50枚/分
50 sheets / min. (Our in-house measurement)


